Minneslista for ff i fpl J 26.

Kontroll fére startning

Stollage
Pedalinstéllning
Roderlas frikopplat

Vingklaffar UPP

Luftintags- och luftférvirm-
ningsspakar (bida framférda;
vintertid bada tillbakaforda)

Sidtrim 5° héger

Skevtrim neutral

Héjdtrim neutral

Landstillsspak DN

Kompressorkylarspjall STANGT

Olje- och vitskekylaromkopp-
lare AUTO

Blandningsspak IDLE CUT OFF

Gasspak (framférd 2—3 cm)

Propellerspak INCREASE

Friktionsbromsar vil atdragna

Magnetomkopplare OFF
Tankpumpstromstallare ON
Kompressoromkopplare AUTO
Brandkran ON

Brinslekran MAIN TANK L. H.

Generatorstrémstillare (spirrad
i lige ON)

Batteristromstillare OFF

Ovriga stromstillare OFF

Startning

Sedan markbatteri anslutits kon-
trollera:  landstallsindikator
gron lampa, brinsletryck 12—
14 psi

»Kontakt»

Magnetomkopplare

Start- och snapsstréomstillare

Blandningsspak RUN

Oljetryck min 45 psi

Nar markbatteriet bortkopplas:
batteristrémstéillaren p4 ON

Fére utkorning

Radio till
Gyrohorisont och kursgyro fria
Instrumentkontroll

Vid tvéra svingar i samband med
utkérning frikoppla sporren

Fére start

Sporrhjulet 1ast

Kontrollera kompass och still in
kursgyro

Magnetkontroll

Instrumentkontroll

Brinsleluftblandning min + 40°

Kompressorkylarspjall helt
oppet

Blandningsspak

Axelremmarna fria

L

Start

2700/46”—3000/61"
Sporrhjulet i marken under bor-
jan av rullningen

Stigning

2600/40”"—2700/46"

Blandningsspak (RUN)

Stigfart 170—155 mph

Instrumentkontroll

Brénslekran FUS TANK pa be-
trygdande hojd

Pitdvirme vid behov

Kalluft éver 12.000 fot

Plantlykt

2000/31”"—2700/46"

Instrumentkontroll

Brinslekontroll (vid 2400/36”ca
1 gal/min)

Koppla om frin FUS TANK till
MAIN TANK da ca 20 gal
aterstdr i kroppstanken

Glidflykt

Instrumentkontroll
Kompressortryck = 30"

Fére landning

Kompressortryck = 20”

20° klaff

Propellerspak 2700 r/m

Brinslekran (tank med storsta
brinslemingd)

Instrumentkontroll

Landstdll ut (max 170 mph) grén
lampa

Full klaff

Axelremmarna lasta

Planéfart se skiss

Efter landning

Vingklaffar upp

Vitskekylarspjall helt sppet

Pitdvirme frin

Frikoppla sporrhjulet vid tvira
svangar

Pd parkeringslinjen

Strémfdrbrukare fran (obs tank-
pump)

2300 r/m—max 40 amp

1200 r/m—till kylvitsketemp <
100°

Kupera

Aterstill reglage och stromstal-
lare

Las gyroinstrumenten

Vingklaffar ned

Oppna landstillsluckorna

Lis rodren
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LANDSTALLET UTFALLES.
Maz 170 mph

LAMPLIG PLANEFART:
150 mph

VINGKLAFFARNA UTFALLAS
Plangfartan mingkas hll 130 mph

e

VID FLYGFALTGRANSEN:

120 mph LANDNINGSFART:
9000 Ibs -83 mph

La—= g —" 8500 1ba.-90 +

8OO0 Ibe.-B7

Instrumentflygning

Tyngdpunkislige

Stollige (om gyrosikte &r mon-
terat miste man sitta lagt for
att se instrumenten)

Stigning: 2600/42” 190 mph

Plané:  2400/30” 300 mph
under 1500 fot 1 X1000
ft/min

PitAviarme

Avisning frontruta

Viarden pa

instrument

Lagom Max | Min
| Oljetemp svviiniviiiias . °C 7080 | 105 | 15
i Oljetryck ................ psi 70—80 45
Briansletryck ............ psi 16—18 19 14
Kylvdtsketemp ........... °C 100—110 | 120 40
Bransleluftblandning ...... °C 60 80 40
Vakvuum  osnvviiiasass in Hg 3,75—4,25
Hydraultryck .....00000.0 psi 800—1100
Amperemeter ............ amp 100
Max fart vid olika Limpliga motorvirden och ingéngs-
vingklaffligen | farter vid avancerad flygning
Klafflige Max fart| | Manbver | Motorvirden Ingéngsfart
10° 400 mph | | Looping |2700/46" 325—350 mph
20° (2715 » | | Topproll [2700/46” 350—375 »
30° 225 » | Halvroll |2700/helt 225 »
40° 180 » avdragen gas |hég nos
50° | 165 » Roll 2400/36" 225 »
NODINSTRUKTION.

Landstdllet gdar ej ut

Dra i nédutlésningshandtaget for
landstéllsluckorna

Landstillsspaken pd DN

Tvira

Vingtippa

Vingklatfarna gar ej ut

Gér flack inflygning

115 mph vid faltgrinsen H <5m
Dra av helt i landningen
Hjullanda

Felaktig olje- ell. kylvitsketemp

Manévrera kylspjillet manuellt

(Obs! strémstillaren fir endast
hallas nedtryckt i 10 sek)

Anpassa effekt och fart med
hidnsyn till det aktuella felet

Landa snarast om spjallregula-
torn &r ur funktion

Motorn rusar

Dra av gasen och minska om
mojligt varvet till 3250 r/m
eller mindre

Héj nosen och minska farten till
140 mph

Flyg p 1&g héjd

Landa pa vanligt sitt




